
ÇİZGİ KAHRAMAN FİGÜRLÜ  KAYDIRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ: 

 Düz kaydırak 700  mm yüksekliğindeki platformdan maksimum 30 derece eğimle 

kayacak şekilde tasarlanacaktır.  

 Kaydırak paslanmaz bölüm ve  2 adet 20 mm kalınlığında su kontrasından imal 

edilmiş yan duvarlardan oluşmaktadır. 

 Su kontrasından imal edilen yan duvarlar su bazlı boyayla boyanacaktır. 

 Kaydırak paslanmaz çelik malzemeden minimum 2 mm kalınlığında imal edilecektir. 

 Kaydırağın merdiveni 3 adet basamaktan oluşacaktır ve her bir basamak Ø33 mm 

ölçüsünde paslanmaz borudan imal edilecektir. 

 Kaydırakta 2 adet Ø33 ölçüsünde paslanmaz tutamak olacaktır.  

 Kaydıraklar: su tutmayacak ve üzerlerinde su birikintileri oluşmayacak şekilde dizayn 

edilmiş olacaktır. Kaydırakların çıkış kısımları çocuğun hızını kesecek şekilde h=100- 

150 cm arası kaydıraklar için min 35 cm, h=180- 200 cm kaydıraklar için min. 55cm 

uzunluğunda maksimum 5 derece açılı durma veya yavaşlama düzlemi bulunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


