CIZGi KAHRAMAN DESENLI COP KOVASI TEKNIK SARTNAMESI

e (Cop kovasi paslanmaz sacdan imal edilecek ve sac kalinligi minimum 2 mm olacaktir.

e (COp kovasi 350 mm genisliginde 254 mm derinliginde ve yerden yiiksekligi 930 mm
olacaktir.

e (COp kovasinin deseni baski giydirme yontemiyle yapilmalidir.

e (COp kovasinin i¢cinde paslanmaz ¢elikten biikiim yontemiyle imal edilmis 2mm et
kalinliginda 326x228x500 mm o6l¢iilerinde 1 adet ¢op kovas1t mevcuttur.

e (Cop kovasinin 6n tarafinda 345x650 mm 6lgiilerinde ¢opiin bosaltilmasini saglayan
ve ¢0p kovasina menteselerle baglanmis kap1 bulunmaktadir.

e (Cop kovasindaki kap1 yan taraftaki kilit mekanizmasi sayesinde sadece yetkili kisiler
tarafindan acgilabilecektir.

e (COp kovasinin ¢op atma agzinin 6lgiileri 346x216 mm dir.

e (Cop kovasi yere sabitlenmelidir.

e (Cop kovasinin 6n ylizeyine ¢izgi kahraman figiirii baski yontemiyle yerlestirileceltir.
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